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1. PODACI O NARUCITELJU:

TURISTICKO-UGOSTITELJSKA SKOLA ANTONA STIFANICA POREC
PRVOMAJSKA 6

52440 POREC

MB: 03953556

OIB: 25253841250

e-mail: tus-porec@email.ht.hr

web: http://ss-astifanica-porec.skole.hr

Odgovorna osoba narucitelja: Vesna Baranasi¢,prof.

Kontakt osoba: Irene Dekovi¢-Katic¢

Tel.kontakt: 052/429 250

Evidencijski broj nabave: 02/2019

Vrsta postupka: jednostavna nabava male vrijednosti, sanacija sanitarnog ¢vora br. 2.
sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave u $koli ( u daljnjem tekstu:
Pravilnik )

Procijenjena vrijednost nabave: ukupno 158.000,00 kn s obra¢unatim PDV-om
Narucitelj ¢e sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o jednostavnoj nabavi robe.

Sukladno ¢lanku 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi ( N.N.br.120/16.) ne postoje subjekti s
kojima je Narucitelj u sukobu interesa i s kojim ne smije sklapati ugovor o jednostavnoj
nabavi.

2. OPIS PREDMETA NABAVE, PONUDBENI LIST I TROSKOVNIK

Nabava robe — Sanacija sanitarnog ¢vora br.2.
Oznaka i naziv jedinstvenog rije¢nika nabave: 45453100-8 Sanacijski radovi

Ponudbeni list — Prilog |
Troskovnik — Prilog Il

3. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: ukupno 158.000,00 kn s obra¢unatim PDV-om.
Nije dozvoljena isplata avansa.

U cijenu ponude moraju biti ukljuéeni svi tro§kovi i popusti.

Ponudena cijena mora obuhvacati i ukljucivati sve zavisne troskove kao $to su
troSkovi prijevoza ukljucujudi cestarine, tunelarine, mostarine, reZijske troskove,
troskove osiguranja do mjesta isporuke, pristojbe, takse i sl., tro§kove nabave,
dostave montaze, fine obrade i kona¢ne primjene.

4. KRITERIJ ODABIRA PONUDE
Kriterij odabira ponuda je najniza cijena.
5. UVJETI KOJIMA PONUDITELJ MORA UDOVOLJAVATI

Uvjet pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje
sposobnost
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- Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuci registar drzave sjedista
gospodarskog; subject svoju sposobnost dokazuje odgovaraju¢im izvodom koji ne
smije biti stariji od tri mjeseca

Ponuditelj je obvezan dostaviti vazecu dozvolu za nabavu i radove po ovom pozivu.

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za ponude je 8 dana od dana upucivanja odnosno objavljivanja poziva na dostavu
ponuda.

7. PREDVIPENI POCETAK RADOVA
Predvideni pocetak radova je 01.srpnja 2019.godine

8. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE
TURISTICKO-UGOSTITELJSKA SKOLA ANTONA STIFANICA POREC

PRVOMAJSKA 6
52440 POREC

Sa naznakom

“ JEDNOSTAVNA NABAVA SANACIJA SANITARNOG CVORA BR.2. U
TURISTICKO-UGOSTITELJSKOJ SKOLI ANTONA STIFANICA POREC,
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 02/2019 - NE OTVARAJ”

- Ukoliko ponuditelj ponudu ne $alje postom, odnosno predaje je 0sobno, to ¢e uéiniti
na gore navedenoj adresi

9. KONTAKT OSOBA
Irene Dekovic¢-Katic¢

10. BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONICKE POSTE

052/429 250
tus-porec@email.ht.hr

11. SADRZAJ PONUDE
1. Ponudbeni list
2. Dokaz sposobnosti
3. Troskovnik — prilog Il
12. DATUM UPUCIVANJA I OBJAVE POZIVA NA INTERNETSKOJ STRANICI

Poziv se upucuje i objavljuje dana 30.05. 2019.godine, a ponude se zaprimaju do
07.06. 2019.godine do 13.00 sati.

PRILOG | — PONUDBENI LIST
PRILOG Il - TROSKOVNIK
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PRILOG | - PONUDBENI LIST EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02/2019
Ispuniti sve stavke obrasca

Ponudbeni list broj u predmetu nabave Sanacija sanitarnog ¢vora br.2. u
Turisticko-ugostiteljskoj skoli Antona Stifani¢a Pore¢

PODACI O PONUDITELJU

Naziv ponuditelja

Sjediste ponuditelja

Adresa ponuditelja

OIB-osobni identifikacijski broj

Broj ra¢una

Ponuditelj je u sustavu PDV-a DA- NE

Adresa za dostavu poste

Adresa e-poste

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona

Broj telefaksa

CIJENA PONUDE

Cijena ponude bez PDV-a (brojkama)

Iznos PDV-a

Cijena ponude s PDV-om (brojkama)

M.P.

( potpis ovlastene osobe ponuditelja )
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OPCI 1 POSEBNI UVJETI ZA IZVODENJE RADOVA ZA ADAPTACIJU
SANITARNOG CVORA br. 2 NA TUS ANTUNA STIFANICA POREC

OPCI | POSEBNI UVJETI ZA IZVODENJE RADOVA

1 lzvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troskovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stru¢no i
kvalitetno, pridrzavajuéi se svih duznosti i obveza iz Zakona o prostornom uredenju i gradnji, vazecih
norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o gradenju, tehni¢koj dokumentaciji,
uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.

2 Svi radovi izvode se s posebnom paznjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 Radove na rusenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja.

4 Za sve vrijeme izvodenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 Nadzorna sluzba u suglasnosti s Investitorom ovlasteni su izvrsiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe
pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaze potrebnim tokom izvodenja radova.

6 Prije poCetka svake nove etape rada vrSi se detaljan pregled i usugladava nacin izvodenja s
nadzorom-projektantom.

7 lzvoditelj je duZan dnevno sakupljati otpad na gradiliStu i dnevno distiti sve prometne povrSine, a
nakon zavrSetka svake faze rada duzan je izvrSiti detaljno CiS¢éenje kao pripremu za slijedeci rad, sto
je sve sadrzano u jedini¢nim cijenama pojedinih radova.

8 U ovom ponudbenom trodkovniku izvoditelj je duZan ponuditi jedini¢ne cijene u koje je uraunao sve
troSkove za nabavu i dopremu materijala na gradiliSte, unutarnji transport, prilagodbi radnom
vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu odredenoga rada, iS¢enje nakon svake dovrSene faze
rada, kao i detaljno zavrsno CiSc¢enje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilista.

9 U jedininu cijenu svakog ponudenoga rada ukljuene su i sve zastite u smislu zastite na radu i
zastite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene
ograde, pristupi, koriStenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.

10 Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.

11 Prije davanja ponude po ovom troSkovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - duzni su posijetiti i
upoznati se sa gradevinom, nacinom i mogucnosti pristupa, raspolozivom projektnom
dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja gradevine i eventualnih nedostataka
projektne dokumentacije nece priznavati nikakve nadoplate, nepredvideni radovi ili zakaSnjenja u
dovrsenju radova.

12 Radovi ¢e se izvoditi prema opisima iz troSkovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U
slu¢aju kakve nejasnoce Izvoditelj je to duzan usuglasiti s Nadzorom.

13 ObraCun ugovorenih i izvedenih radova vrSit ée se prema mijerenjima u naravi utvrdenim u
gradevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.

14 Svaka pojedina vrsta rada smatra se zavrSenom kad je nakon nje obavljeno detaljno CiScenje. Tek
tad se ta vrsta rada moze obracunati i platiti, te nastaviti slijede¢a faza, odnosno vrsta rada.

15 Izvoditelj je duzan na gradilistu voditi gradevinski dnevnik.

16 Sve izmjere i usuglaSenja na mjestu prema potvrdenim nacrtima i skicama duzan je napraviti
Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglasenja Nadzorni organ.

17 Sve potrebne radove Izvoditelj je duzan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj
propusti §to izvesti, visak radova zbog &injenoga propusta neée se posebno platiti.

18 lzvoditelj je prigodom izvodenja radova duzan zastititi sve povrSine koje se zadrzavaju, a mogle bi se
ostetiti.

19 Materijal dobiven razgradivanjem se odvozi na javni mjesni deponij $to je uklju¢eno u svakoj
jediniénoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.

20 Tijekom izvodenja radova lzvoditelj je duzan odmah uklanjati sve uoCene nedostatke, a nedostatke
ustanovljene zapisnikom nakon dovrSenja radova, najviSe 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi
se smatraju zavrSenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.

21 Svi ugradeni materijali po svojoj kakvoci i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima.
Izvoditelj je duzan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugraduju.
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TROSKOVNIK GRAPEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA ADAPTACIJU
SANITARNOG CVORA br. 2 NA TUS ANTUNA STIFANICA POREC

GRADEVINSKO - OBRTNICKI RADOVI

RUSENJA | DEMONTAZE

Napomene:

Uklju¢éene sve dobave materijala, rad, pomocna
sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali
transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i
sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog
rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati
nadzornu sluzbu.

DemontaZza sanitarija u sanitarnom &voru sa svim
svojim sastavnim dijelovima. Stavka predvida sve
potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.
Demontirane sanitarije predati Investitoru ili odloZiti
na gradiliSsni deponij. Obradun po komadu
demontiranih sanitarija.

WC skoljka sa vodokotlicem kom 3,00
umivaonik sa slavinom i sifonom kom 5,00
podni sifon kom 1,00

PazZljiva demontaza postojeéih vrata i dovratnika.
Stavka predvida sve potrebne radnje i predradnje za
izvedbu iste. Nakon demontaze vrata i dovratnike
predati Investitoru ili odloziti na gradiliSni deponij.
Obracéun po komadu. kom 5,00

RuSenje postojeéih obzida vertikala fekalne
kanalizacije dim 25 x 25 cm. Stavka predvida sve
potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste te
odlaganje Sute na gradiliSsnu deponiju. Obradun po
m1 sruSene vertikale. m1 10,00

Probijanje otvora dim. cca 210/210 u zidu debljine
60 cm radi premjestanja pozicije vrata i ugradnje
novih vrata u sanitarni ¢vor. Stavka predvida sve
potrebne radnje, predradnje, podupiranja i sli. za
izvedbu iste. Obradun po kompletu izvedenog
otvora. kpl 1,00

Skidanje postojecih podnih keramickih plocica i svih
slojeva poda do betonske podloge te odlaganje
materijala na gradiliSnu deponiju. U cijenu uklju¢eno
izravnjvanje postoje¢e betonske podloge zbog
postave nove hidroizolacije sanitarnog ¢&vora.
Obracun po m2. m2 20,00

Otucanje Zbuke ukljuivo sa zidnim keramikim
ploicama u sanitarnom ¢voru te sva dotrajala
Zbuka. Stavka se izvodi u dogovoru i prema nalogu
nadzornog inZenjera. ObraCun po m2 otucane
Zbuke. m2 100,00



Demontaza i ponovna montaza radijatora na novo
projektiranu lokaciju komplet sa spojnom armaturom
i konzolnim priborom. Stavka ukljuuje sav
horizontalni i vertikalni transport te ispiranje i
kontrolu skinutih radijatora. Takoder stavka
predvida nadogranju susatva sa cca 2 m1 cijevi.
Obracun po kompletu.

Demontaza radijatora, stavka ukljuCuje sve
potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste te
predaju istog investitoru. Obradun po komadu.

Odvoz viSska materijala na gradsko odlagaliste
udaljeno do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,30.
Obradun po m3.

kpl

kom

m3

2,00

1,00

10,00

UKUPNO RUSENJA | DEMONTAZE

GIPSKARTONSKI RADOVI

Napomene:

Za sve gipsarske radove neovisno o odabranom
proizvodacu referentni su detalji i tehnicki listovi kao
Knauf ili jednakovrijedan (upisati
jednakovrijedan proizvod).

Izrada pregradnih zidova kao W112 “KNAUF"
debljine 12,5 cm ili jednakovrijedan sustav
(upisati jednokovrijedan
sustav : Proizvodag, Tip/Vrsta). Konstrukcija od
tipskih pocin€anih profila Knauf UW/CW 75 mm, na
medurazmaku 62,5 cm, obloga dvostruka (unutarnja
i vanjska plo6a gradevinska GKBI zelena
vodootporna plo¢a) obostrano 2x12.5 mm Knauf
ploCe, izmedu ploa zvu€na izolacija mineralna
vuna debljine 75 mm, s otporom strujanju zraka r>5
kPa s/m2, kao Knauf insulation filc TI 140 W ili
jednakovrijedan proizvod
(upisati  jednokovrijedan proizvod: Proizvodag,
Tip/Vrsta).

Za sve gotovo, izvedeno prema detaljima
odabranog sustava sa propisnom obradom svih
spojeva plo¢a, na podu i na stropu, sa ugradnjom
vertikalnih i horizontalnih &eli¢nih dovratnika od UA
profila i otvora vratiju prema projektu.

Svi rubovi se bandaziraju vanjske ploCe 2x gletuju
uz medubruSenje sa prednje strane kao priprema za
zavrdni premaz ili keramiku. Stavka takoder
predvida bandaZziranje svih spojeva sa ostalim
zidovima. Obracun po m2 zida za sve gotovo (pov.
vrata do 3 m2 se ne odbija, izrada i obrada otvora
se ne obraGunava posebno). Sve prema sustavu
ugradnje proizvodaca.

Izrada metalne ili drvene podkonstrukcije unutar
gipskartonskog zida kao poja¢anje tipske
potkonstrukcije, a u svrhu pri€vrs¢enja bojlera na
zid. Stavka se izvodi se u dogovoru s nadzornim
inZzenjerom. Obracun po komadu.

m2

kom

12,00

1,00



Izrada obzida vertikala fekalne kanalizacije dim, 25
X 25 cm od gipskartonskig GKBI (zelena
vodootporna plo¢a) debljina pléoCe 1,25 mm.
Obracun po m1 izvedenog obzida.

m1

10,00

UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

Izrada horizontalne hidroizolacije podova na terenu
sa jednom varenom trakom kao BITUFIX V-3 ili
jednakovrijednom trakom (upisati
jednokovrijedan proizvod: Proizvodad,
Tip/Marka/Vrsta) sa prethodnim premazom podloge
recitolom ili jednakovrijednim premazom.
Hidroizolaciju podignuti 20 cm uz zid. Ugradnja
prema uputi proizvodaca. Obracun po m2 izvedene
hidroizolacije.

Dobava i postava podnih izolacijskih plo¢a od
ekstrudiranog polistirena XPS d = 4 cm na betonsku
ploc¢u. Uz zidove postaviti stiropor debljine 1 cm.

m2

m2

30,00

20,00

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

v

GLAZURE

Izrada armiranog cementnog estriha (2200 kg/m3) u
presjeku svih podova prizemlja debljine 5 cm (za
zavrSno oblaganje keramickim ploCicama). Estrih
armirati sa armaturnim vlaknima. Uz zidne
konstrukcije izvesti dilataciju stiroporom d=1 cm.
Gornju plohu zaribati radi boljeg prijanjanja ljepila za
zavrSno oblaganje keramickim plogicama. Obraéun
po m2.

m2

20,00

UKUPNO GLAZURE

ZIDARSKI RADOVI

Napomene:

Zidanje konstrukcije u objektu izvoditi u skladu sa
"Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
izvodenje zidova zgrada". Svi ugradeni materijali
moraju biti atestirani. U cijeni svake stavke uklju¢en
sva dobava materijala, rad, transport i reZija.
Obrac&un gotovih radova po GN.

Zbukanje zidova na pozicijama otuéene Zbuke
produzno cementnim mortom - grubo i fino. Debljina
zbuke 1,5 - 2 cm. Uklju¢ene fasne, naspric M-10,
gruba M-25 i fina Zbuka M-10, sve u besprijekornoj
ravnini. Obra¢un po m2.

m2

100,00



Zbukanje $liceva na pozicijama sru$enih zidova,
demontiranih  otvora ili probijenim otvorima
produzno cementnim mortom - grubo i fino. Debljina
Zbuke do poravnanja sa ostalim zidovima.
Ukljuéene fasne, naspric M-10, gruba M-25 i fina
Zbuka M-10, sve u besprijekornoj ravnini. Obracun
po m1.

Slicd =10 cm

Slic d = 50 cm

Dobava i ugradnja gotovog montaZznog nadvoja
duljine 1 = 250 cm Sirine d = 60 cm za nove pozicije
vrata u zidu od kamena. U cijenu ukljuceno
Stemanje bocnih leZaja 20 cm Sire od zidarskog
otvora, podupiranje zida, ugradnja nadvoja i
zapunjavanje betonom. Obradun po komadu
ugradenog nadvoja.

m1
m1

kom

25,00
10,00

1,00

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

VI

KERAMICARSKI RADOVI

Opdéi opis:

Oploéenje podova keramickim plocicama |I. klase
vrSiti u tonu po izboru Investitora/korisnika.
Obraéun po stvarno izvedenim kolic¢inama. U
jedini¢nu cijenu uracunati sve potrebne koeficijente,
dobavu i ugradbu materijala, izravnavanje podloge,
fugiranje, zastitu ugradenih elemenata od ostecenja
te CiS¢enje. Dizajn i nacin slaganja plocica odreduje
Investitor/korisnik.

Oploc¢enje podova prvoklasnim  keramickim
ploicama prema odabiru investitora. PloCice se
postavljaju na keramicko ljepilo tako da fuga izmedu
ploica mora podudarati sa fugama postojecih
kerami¢kih plocica. Obradun po m2 postavljenih
plocica.

Oploc¢enje zidnih povrSina kerami¢kim plo€icama "A
klase" po izboru korisnika. Postava u jednom od
fleksibilnih grad.lijepila. Obracun po m2 uredene
povrSine sa obradom sljubnica ili fuga
vodootpornom fugen masom u boji korisnika. Visina
postavljanja keramike h=210 cm. stavka predvida i
izradu prozorske keramicke klupcice.

m2

m2

20,00

110,00

UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI




Vi

PVC STOLARIJA

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih PVC vrata
sanitarnih ¢vorova svjetlog otvora dimenzija 80/205.
Vrata opremljena sa kvakom i cilindrom za
zaklu€avanje. Shema stolarije br. 1.

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih PVC vrata
sanitarnih ¢vorova svjetlog otvora dimenzija 60/205.
Vrata opremljena sa kvakom i mehanizmom za
zakluGavanje sa unutarnje strane. Shema stolarije
br. 2

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih PVC vrata
invalidskog sanitarnog ¢&vora svjetlog otvora
dimenzija 90/205. Vrata opremljena sa kvakom
odnosno sa mehanizmom za otvaranje za osobe
smanjene  pokretljivosti sukladno  vazec¢om
regulativom. Shema stolarije br. 3

kom

kom

kom

1,00

3,00

1,00

UKUPNO PVC STOLARIJA

Vil

SOBOSLIKARSKI RADOVI

Napomene:

U svim stavkama je uklju¢ena sva potrebna dobava
materijala te zaStita od oSteCenja i oneciS¢enja
prostora i ugradene opreme.

Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim
bojama u tonu prema izboru korisnika sa svim
potrebnim predradnjama - punoploSno bruSenje i
punoplosno gletanje povrSina. Stavka predvida i
bojanje Spaleta otvora. Zidovi se li€e od visine
h=210 cm do stropa. Obracun po m2.

Bojanje gipskartonskih zidova disperzivnim bojama
u tonu prema izboru korisnika, u 3 sloja, sa svim
potrebnim predradnjama i impregnacijom. Stavka
uklju€uje samo bojanje novih GK zidova (gletanje
spojeva novih GK zidova je ukljuéeno u stavku
izrade zidova). GK zidovi se lice od visine h=180
cm do parapetne visine ili do stropa. Obradun po
m2

Bojanje toplovodnih cijevi bijelom bojom postojanom
na visokim temperaturama. Obracun po m1.

m2

m2

m1

100,00

30,00

30,00

UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI




REKAPITULACIJA

| RUSENJA | DEMONTAZE
Il GIPSKARTONSKI RADOVI
Il IZOLATERSKI RADOVI
IV GLAZURE

V ZIDARSKI RADOVI

VI KERAMICARSKI RADOVI
VIl PVC STOLARIJA

VIl SOBOSLIKARSKI RADOVI

|[UKUPNO




TROSKOVNIK RADOVA VODOVODA | KANALIZACIJE ZA ADAPTACIJU
SANITARNOG CVORA br. 2 NA TUS ANTUNA STIFANICA POREC

VODOVOD | KANALIZACIJA

GRADEVINSKI RADOVI

Detektiranje postojec¢ih instalacia vodovoda i
kanalizacije, radi spajanja novih instalacija. Stavka
predvida sva potrebna Stemanja, mjerenja i ostalih
radnji za izvedbu iste. pausal 1,00

Blindiranje ili demontaza postojecin instalacija
dovoda i odvoda vode u zidovima u sanitarnom
¢voru. Stavka predvida sve potrebne radnje i
predradnje za izvedbu iste. Obracun po kopletu
blindiranja svih instalacija. kpl 1,00

Probijanje otvora promjera 10 cm u postojecoj
medukatnoj konstrukciji za prolaz vodovodne cijevi
tople vode u sanitarni ¢vor na katu, odvoz Sute na
gradsko odlagaliSte i sanacija cementnim mortom.
kom 1,00

Zatvaranje odvodnih cijevi u podu saniranog ¢vora
(umivaonici i sifon) betonom. Stavka predvida sve
potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.
Obracéun po komadu. kom 4,00

Strojni i ru€ni iskop rova unutar objekta za prolaz
temeljne kanalizacije sanitarnog ¢vora. Dno kanala
isplanirati s to¢nos¢éu +/- 3 cm. ProsjeCna dubina
iskopa cca. 90 cm uz prosjec€nu Sirinu rova od cca.
30 cm. Stavkom predviden iskop kroz temeljnu
ploCu i teren ispod plo¢e. Obradun po m3.
m3 3,00

Nabava, doprema i razastiranje pijeska veli¢ine
frakcije 0-4 mm uz nabijanje. Najprije izvesti doniji
sloj posteljice debljine 10 cm za kanalizacisku cijev.
Nakon toga izvesti zaStitu kanalizaciske cijevi.
Zatrpavanje izvesti do visine temeljne AB plocCe.
Stavka predvida sve potrebne radnje i predradnje
za izvedbu iste. Obracun po m3 ugradenog pijeska.
m3 3,00

Dobava materijala i sanacija postojece temeljne
betonske ploCe gradevine debljine d = 20 cm
betonom klase C 25/30 u Sirini iskopanog rova.
Stavka predvida i ugradnju armature Q 335 te sve
potrebne radnje i predranje za izvedbu iste.
Obragun po m1 sanirane temeljne ploce. m1 10,00
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Pazljivo Stemanje Sliceva (strojno izrezivanje) u
zidovima i podu od armiranog betona, opeke ili
kamena radi ugradnje novih instalacija vodovoda i
odvodnje. Odvoz Sute na gradiliSni deponij. U cijeni
je ukljuena sanacija Sliceva cementnim mortom
nakon montaze instalacija. Obraéun po m1
izvedenog Slica.

8lic - 7x7 cm

Slic - 15x15 cm

Slic - 20x20 cm

Probijanje otvora promjera 20 cm u zidu od opeke
za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije, odvoz
Sute na gradsko odlagaliste i sanacija cementnim
mortom.

Probijanje otvora u postojeéem oknu fekalne
kanalizacije, odvoz Sute na gradsko odlagaliste i
sanacija cementnim mortom.

Dobava materijala i zatvaranje otvora betonom u
postojecem oknu fekalne kanalizacije koja vise nisu
u funkciji. Obracun po komadu zatvorenog otvora.

kom

kom

kom

30,00
5,00
5,00

1,00

3,00

3,00

UKUPNO:

(o

MONTAZNI RADOVI VODOVODA

Dobava, prijenos i montaza celicno pocin¢anih
vodovodnih cijevi zajedno sa pripadajuéim fitinzima,
zidnim plo¢ama, uévrScenjima i zavjeSenjima, te
izolacijom. Cijevi hladne i tople vode u podu,
(terenu) izolirati duplim omotom dekoradel trake.
Cijevi hladne i tople vode u zidnim Slicevima
omotati duplim omotom filca.Cijevi hladne i tople
vode koje se postavljaju pod stropom izolirati sa
"PLAMAFLEX" ili sliénim izolacionim
materijalom.Obradum po m1 ugradene cijevi sa
svim fitninzima, ucvr§éenjem i zavjeSenjima, te
izolacijom.

ag1/2"

a 3/4"

Dobava i montaza propusnih ventila sa ruc¢icom ili
kolom @& 3/4". Propusni ventil se ugraduje na
poziciju postojeceg propusnog ventila. Stavka
predvida demontazu postoje¢eg ventila i ugradnju
novog te sve potrebne radnje i predradnje za
izvedbu iste. Obracun po komadu.

Dobava i montaza aluminijskog poklopca dimenzija
20 x 20 cm kao reviziju na poziciji ugradenog
ventila vodovodne instalacije.

m1
m1

pausal

kom

25,00
15,00

2,00

2,00



Ispitivanje instalacija vodovoda na probni tlak min.
12,0 bara, odnosno duplo ve¢im tlakom od
pogonskog. MreZu drzati pod tlakom min. 8 sati.
Kod ispitivanja vodovodne mreze u svemu
pridrzavati se smjernica Javnog vodovoda i
zakonskih normi.

ispitivanje instalacije na probni tlak

ispitivanje sanitarne vode od strane ovlastenog
ispitivaca sa izdavanjem atesta

pausal

pausal

1,00

1,00

UKUPNO:

(on

(o

MONTAZNI RADOVI KANALIZACIJE

Dobava, prijenos i montaza plasti¢nih
kanalizacionih  cijevi zajedno sa fazonskim
komadima i brtvenim materijalom. Obra¢un po m1
ugradenog cjevovoda zajedno sa fazonskim
komadima i brtvenim materijalom, izolacijom, te
pri¢vrdcenjima i zavjeSenjima.

@ 50 mm

110 mm

@ 160 mm

Dobava, prijenos i montaza podne odvodne redetke
(TOP sifon) zajedno sa cetvrtastom kromiranom
reSetkom vel. 150/150 mm i odvodom & 50 mm za
ugradnju u sanitarne ¢vorove. Obracun po komadu.

Dobava, prijenos i montaza podne odvodne reSetke
(TOP sifon) - suhi sifon sa za&titom protiv povratka
mirisa zajedno sa Cetvrtastom kromiranom
reSetkom vel. 150/150 mm i odvodom @ 50 mm za
ugradnju u sanitarne ¢vorove. Obracun po komadu.

Dobava i montaza aluminijskog poklopca dimenzija
20 x 20 cm kao reviziju vertikale fekalne
kanalizacije.

Ispitivanje  kompletne kanalizacije kompletnog
sanitarnog c¢vora sa pripadaju¢im gradevinama
(S3ahtovi i sl.) na propusnost i funkcionalnost.
Ispitivanje cjevovoda provesti prije zatvaranja
rovova i Sliceva.

ispitivanje

izdavanje atesta

m1
m1
m1

kom

kom

kom

pausal
pausal

10,00
5,00
10,00

1,00

1,00

2,00

1,00
1,00

UKUPNO:
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SANITARNI UREDAJI | PRIBOR

Napomena:

Tip i boju sanitarija i opreme izvodac¢ radova treba
nuditi u dogovoru s korisnikom i tek onda pristupiti
ugovaranju i ukupnoj narudzbi i ugradnji istog.
Sanitarije i armature moraju biti |. klase sa
kromiranim dovodima i odvodima.

Dobava, prijenos i montaza stojece WC Skoljke |
klasa iz kristal porculana, modernog dizajna u
bijeloj boji i pripadajuée visokokvalitetno sjedalo sa
poklopcem i chrom okovom i podnim odvodom.
Obracun po kompletu ugradene wc Skoljke sa svim
rozetama.

Dobava, prijenos i montaza zidnog vodokotli¢a |
klasa zidni tip WC Skoljke u bijeloj boji: sa dva
stupnja potrosnje, priguSivanjem buke, kompletnom
armaturom, potrebnim nosacima i tipkom sa dva
stupnja potroSnje u bijeloj boji .. Obracun po
komplet ugradenom vodokotlicu spojeno na
Skoljku.

Dobava i montaza viseCeg umivaonika od keramike
| klase sa svim pripadajuéim priborom za montazu i
kromiranim sifonom sa rozetom.

Dobava, ugradnja i spajanje na dovod stojece,
kromirane, jednorucne mijeSalice za umivaonik sa
moguénoS¢u reguliranja protoka i temperature
vode. Uklju¢eno u stavku dobava i montaza kutnih
ventila.

Dobava i ugradivanje sanitarnih uredaja i pribora za
sanitarije invalida. Obracun po komadu.
umivaonik

konzola podesiva, na pneumatiku,a za gore
navedeni umivaonik

odvodni set za umivaonik

niskomontazni vodokotli¢ za invalidski WC u
kompletu sa tipkom za aktiviranje ispiranja
invalidska WC Skoljka

sigurnosna ru€ka za pridrzavanje koja se ugraduje
pored umivaonika

sigurnosna ru¢ka za pridrzavanje sa podiznim
povratnim sistemom i nosaem toalet papira.
Ugraduje se pored WC-a

pokretno ogledalo

stoje¢a mjesalica za umivaonik

Dobava i montaza elektri¢nog bojlera kapaciteta 50
litara za ugradbu ispod stropa.

Dobava i montaza plasticnog drza¢a roto WC papir.

Dobava i montaza plasti€nog drZzaa roto papira
kod umivaonika

kom

kom

kom

kom

kom

kom
kom

kom
kom

kom

kom
kom
kom

kom

kom

kom

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

3,00

2,00

UKUPNO:




REKAPITULACIJA

| GRADEVINSKI RADOVI

I MONTAZNI RADOVI VODOVODA

Il MONTAZNI RADOVI KANALIZACIJE

IV SANITARNI UREDAJI | PRIBOR

|[UKUPNO
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TROSKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA ZA ADAPTACIJU

SANITARNOG CVORA br. 2 NA SREDNJOJ SKOLI ANTUNA STIFANICA POREC

ELEKTROMONTAZNI RADOVI

Napomene:
Izvedba instalacije podrazumijeva kompletan i dovrSen posao sa
svim potrebnim Stemanjima, materijalom i radnjama

Dobava materijala i i ugradnja ventilacijske cijevi sanitarnog ¢vora
za invalide. Stavkom predvideno:

izrada proboja dim fi 110 u zidu deblinje 15 cm, odvoz Sute na
gradsko odlagaliste i sanacija cementnim mortom

izrada proboja dim fi 110 u zidu deblinje 60 cm, odvoz Sute na
gradsko odlagaliste i sanacija cementnim mortom

ugradnja PVC cijevi fi 110 duljine cca. 6 m pod srtopom
sanitarnih ¢vorova

Obracun po kompletu izvedne stavke.

Dobava i montaza ventilacijske reSetke sa mrezicom za cijev fi
110

Dobava i montaza kupaonskog ventilatora za cijev fi 110, spoj na
rasvjetu

Demontaza postojecih svjetiljki sa stropa i zida cca 10 kom

Dobava i polaganje kabela
- FG7OR ili PP 3x2,5 mm2 cca 1/3 na obujmice 2/3 u cijevi,
polaganje obujmica uracunato
- HO7V-K (p/f) 3x1,5 mm? u cijevima
- HO7V-K (p/f) 2,5 mm?
- YSLY 3x0,75

Dobava i polaganje PVC kanalica 20x20

Dobava i polaganje instalacionih cijevi, razvodne kutije uraCunate
Dobava i polaganje instalacione cijevi 25

Dobava i polaganje instalacione cijevi 20

Dobava i polaganje instalacione cijevi 16

Dobava, ugradnja i spajanje podzbuknih prekidata komplet sa
razvodnim kutijama

- obi¢ni 10 A

- obi¢ni 16 A

Spajanje kabela bojlera u ormaru GRO pod postojeci osigurac.
UraCunati trazenje slobodnog osiguraca

Spajanje nove instalacije rasvjete na postoje¢u instalaciju

Spajanje metalnih hvataljki u prostoru za invalide na izjednacenje
potencijala

Spajanje bojlera

kpl

kom

kom

kom

3333

3

3 3

kom
kom

kpl

kpl

kom

kom

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00
60,00
10,00
50,00

30,00

20,00
40,00
30,00

5,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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14

15

16

Dobava i ugradnja svjetiliki min IP 55, kao Disano 1542 Orma
FLC 18 W 1200 Lm

Dobava i ugradnja svijetiljke sigurnosne rasvjete FC 11 W ili LED
ekvivalent

Dobava i ugradnja dojavnika za invalide kao BIS SOS C1T
“HUST” sa poteznim tikalom BIS TPR SOS T i dodatnim
signalnim modulom BIS SS 01 CBT, komplet sa ugradnim
kutijama 1x4 MODULA | 2xFI 60.

Nepredvideni radovi

Pregled i ispitivanje instalacije i izdavanje atesta

kom

kom

kom

kpl

7,00

1,00

1,00
3,00

1,00

UKUPNO




REKAPITULACIJA RADOVA ZA ADAPTACIJU SANITARNOG
CVORA br. 2 NA TUS ANTUNA STIFANICA POREC

GRADEVINSKO - OBRTNICKI RADOVI

VODOVOD | KANALIZACIJA

ELEKTROMONTAZNI RADOVI

|SVEUKUPNO | Kn

PDV 25%

|SVEUKUPNO SA PDV | Kn




SANITARNI CVOR 2 U PRIZEMLJU - POSTOJECE STANJE

POZICIJE RUSENJA
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SANITARNI CVOR 2 U PRIZEMLJU - NOVO STANJE
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SANITARNI CVOR 2 U PRIZEMLJU - NOVO STANJE-KANALIZACIJA
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LEGENDA:

— —— PVC d=160 mm; i min=0,8%

PVC d =110 mm; i min=1,2%

PVC d =50 mm; i min=2,5%
TOP - SIFON dim 15 X 15 ¢m

TOP - SIFON dim 15 X 15 ¢cm bez povratka mirisa

POSTOJECE OKNO
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SREDNJA SKOLA ANTUNA STIFANICA, POREC SHEMA BR:
SHEMA PVC STOLARIJE 112
DATUM: PROSINAC, 2016. LISTBR: 1

POZICIJABR: 1- KOM 1

POGLED PRESJEK

205

205

TLOCRT

90

POZICIJABR: 2- KOM 3

POGLED PRESJEK

205

TLOCRT

205




‘- SREDNJA SKOLA ANTUNA STIFANICA, POREC

SHEMA PVC STOLARIJE

SHEMA BR:

3

singrad ——

DATUM: PROSINAC, 2016.

LISTBR: 2

POZICIJABR: 3 - KOM 1

POGLED PRESJEK

205
205

TLOCRT

100
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PREKIDAC 16 A

SANITARNI CVOR 2 U PRIZEMLJU - NOVO STANJE

MONTAZA NA VISINI 230 cm UZ BOJLER

NAPAJANJE

BOJLERA

1Z GRO U PROSTORU DOMARA

RASVJETA SE SPAJA NA POSTOJECU RAZVODNU KUTIJU

JAVLJAC ZA INVALIDE
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YSLY 3x0,75 UCIJEVI @16

KUPAONSKI VENTILATOR @ 110
SPOJ NA RASVJETU

e

p/f 2,5 mm2 NA PE VODIC BOJLERA
SPOJ NA METALNE RUKOHVATE
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VISINA UGRADNJE SVJATILJKI 240 cm

PANIK RASVJETA

SVJETILJKA NADGRADNA, MIN IP55, ZARULJA FLC 1x18 W
KAQ DISANO ORMA 1542 1200 Lm.

OBICNI PREKIDAC 10 A

OBICNI PREKIDAC 16 A
PRIKLJUCAK BOJLERA
POTEZNI PREKIDAC

BE—7 SOS SIGNALIZACIJA ZA INVALIDE
SPOJ METALNIH RUKOHVATA NA PE VODIC
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%
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—_—

Cv-

Al

VENTILACIONA CIJEV @ 110
SA FASADNOM ROZETOM

e

ELEKTROTEHNIKE

"FRIK" d.0.0 INVESTITOR | TURISTICKO GOSTITELJSKA SKOLA ANTUNA STIFANICA, POREC
POREG GRADEVINA | TURISTICKO GOSTITELJSKA SKOLA ANTUNA STIFANICA
43. istarske divizije 41 LOKACIJA K.C. 624 K.O. POREC
PROJEKT BROJ| 04-12/16 |VRSTA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT |FAZA| GLAVNI PROJEKT
ZAJ. OZNAKA | Z-53/16  |PROJEKTANT | DENIS SVERKO mag.ing.el. DATUM 12/2016
SADRZAJ SANITARNI ¢VOR 2 U PRIZEMLJU MJERILO 1:100
ELEKTROINSTALACIJA NACRT 5




